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Descalcificador sin electricidad

DESCRIPCION

Descalcificador compacto sin electricidad. Tecnologia E-MAX para
garantizar un mayor ahorro y un menor consumo de sal. Combina el
méaximo rendimiento con un disefio compacto, pensado para cubrir todas
las necesidades de una vivienda.

CARACTERISTICAS
VOLUMEN DE RESINA (litros) 2x1
PRESION (max. - min.) 6-1,8 bar
TEMPERATURA (méx. - min.) 48 - 2°C
CAUDAL A 1bar 22,7 lpm
CAUDAL a2 bar 45,4 Ipm
CONEXIONES 3/4"

CAPACIDAD DEPOSITO SAL 2 bloques de 4 kg

ALIMENTACION ELECTRICA No
BY-PASS Si
SISTEMA DE TRABAJO Si

VOLUMEN DE ALTA EFICIENCIA

NOVEO . . . .
) Tecnologia Accudial XP: realiza un ajuste

P ultrapreciso de la dureza del agua, lo que
permite satisfacer todas las necesidades y
superar cualquier nivel de dureza del agua.

480mm 396mm

Tecnologia E-Max: combina una eficienciay un
rendimiento incomparables para prevenir la
formaciéon de cal de una manera 6ptima y
duradera.
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technology

Tecnologia Quiet Drive: Gracias a su valvula de
precision, los descalcificadores Kinetico se
encuentran entre los mas silenciosos del
mercado.
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ASSOCIATION

A
SRANE AQUA EUROPA

AcReDITADO PORENAC
Certif. n° 34/5200/14/0712

WLG (B-60326279), es miembro de la

La comercializacion de equipos de
Water Quality Association. i ésti-

de aguas y electrod.
cos, asi como el disefio e imparticion de
formacion no reglada relacionada con la
tecnologia de los equipos comercializa-

WLG (B-60326279) es socio de Aqua WLG  (B-60326279), posee la
Espafia, perteneciendo esta concesion de la autorizacion de
asociacion a Aqua Europa Operador Econémico Autorizado
(Federacién de asociaciones (OEA), con el namero

dos, estan certificados y son conformes
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).

nacionales europeas).

ESAEOF18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorizacién
13/02/2018.



