
 
   

 

KICV90BL  
línea
CAMPANA A PARED, UNIVERSAL, NEGRO  

EAN13: 8017709262150 
ESTÉTICA

Familia: Campana

Estetica: Neutra

Diseño: Inclinata

Categoría de ancho: 90 cm

Control electrónico

Aspiración perimetral

Material: Vidrio

Color: Negro

Programas/Funciones

3 velocidades de aspiración + 1 intensiva

Capacidad aspiración en modalidad libre: 750m3/h

2 lamparas LED

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica: 272 W

Tensión: 220-240 W

Frecuencia: 50-60 Hz

Funciones

 

 

 
 

 

SMEG España
Hidraúlica, 4
P. I. Ferrería

08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel.: +34 93 56 50 250
Fax : +34 93 56 44 310



KICV90BL 
línea 

a pared
90 cm
negro  

 
A+:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético hasta el 20% respecto a la clase A, manteniendo igualmente la 
máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

Touch-Control:
Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función 
con un simple toque.

Luz:
Las campanas están equipadas con luces halógeno o incandescente. La luz se puede encender de forma independiente del 
ventilador de aspiración y permitir, de este modo, iluminar la superficie de trabajo.

Apagado automático:
La opción de apagado automático le permite retrasar la desactivación de la campana que continuará para purificar el aire tanto 
hasta el apagado automático. Útil para completar la eliminación de olores residuales después de la cocción.

Filtro antrigrasa:
Los filtros de grasa de acero inoxidable o aluminio limpian el aire de la cocina de grasa. Son fácilmente extraíble para la limpieza periódica.

Señal luminosa:
Una señal luminosa avisa cuando hay que cambiar los filtros de carbón.

Zona perimetral:
La aspiración perimetral se centran en el area de la campana. Además de mejorar la apariencia mediante la ocultación de los 
filtros, permite tener una superficie de aspiración mas amplia, con menor rumorosidad, limitardo la vibración de los filtros.

Confort:
Modo Confort permite una continuo funcionamiento durante 10 minutos cada hora, en un período máximo de 24 horas, a la 
velocidad mínima, y con un rumorosidad imperceptible.

Intensidad/turbo:
La función Turbo le permite hacer funcionar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de los olores más 
persistentes.
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